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sind. ErfindungsgemaB ist zur Anzeige der Informationen in Abhangigkeit 



(57) Abstract: The invention 
relates to an optical display 
system for a vehicle (10), 
comprising at least one first 
display unit (1) and at least 
one second display unit (2). 
According to the invention, 
information to be displayed 
is assigned to the first display 
unit(s) (1) and/or the second 
display unit(s) (2). To display the 
information, a switch can be made 
from the first display unit(s) (1) 
to the second display unit(s) (2) 
or from the second display unit(s) 
(2) to the first display unit(s) (1), 
in accordance with a determined, 
current driving situation. Said 
system can be used, for example, 
in motor vehicles. 

(57) Zusammenfassung: Die 
Erfindung bezieht sich auf ein 
optisches Anzeigesystem fur ein 
Fahrzeug (10), mit mindestens 
einer ersten Anzeigeeinheit (1) 
und mindestens einer zweiten 
Anzeigeeinheit 
Informationen 
der mindestens 
Anzeigeeinheit 
der mindestens 
Anzeigeeinheit 



(2), 
zur 



wobei 
Anzeige 
einen ersten 
(1) und/oder 
einen zweiten 
(2) zugeordnet 
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Veroffentlicht: 

— mil internal ionalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



von einer ermittelten aktuellen Fahrsituation von der mindestens einen ersten Anzeigeeinheit (1) auf die mindestens eine zweite 
Anzeigeeinheit (2) oder von der mindestens einen zweiten Anzeigeeinheit (2) auf die mindestens eine erste Anzeigeeinheit (1) um- 
schaltbar. Verwendung z.B in Kraftfahrzeugen. 



